TENDONOL®

Universal Brandschutzdichtmasse
Basis Polymerdispersion, elastoplastisch

Anwendungen nach MLAR

Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR)

Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) in der Fassung von 2015 wurde nunmehr in fast allen Bundesldndern als LAR
baurechtlich eingefUhrt. lhr Anwendungsbereich umfasst alle Geb&udearten, die entsprechend der MBO und LBOs geregelt sind.
Unter Beachtung gewisser Voraussetzungen werden hier ErsatzmaBnahmen (Vereinfachungen) definiert, bei denen eine Ubertra-
gung von Feuer und Rauch nicht zu befUrchten ist. Ein zusdtzlicher Nachweis durch eine bauaufsichtliche Zulassung ist in diesen
Fallen nicht gefordert.

Feuerwiderstandsdauer 90 Min: Polymeracrylat Polymeracrylat Dammeschichtbildner
Einsatzbereich TENDONOL® TENDONOL® HQ TENDONOL® HQ
elektrische Leitungen X X X
brennbare Rohre @ 32 mm X X X
nicht brennbare Rohre @ 160 mm X X X
EinbaumaBe
MindestmaB Wandstérke / mm >80 >80 >80
MindestmaB Deckenstarke /mm >80 >80 >80
Ringspalt / mm <15 oo oo

Feuerwiderstandsdauer 30 Min: Polymeracrylat Polymeracrylat Dammschichtbildner
Einsatzbereich TENDONOL® TENDONOL® HQ TENDONOL® HQ
KabelbUndel < @ 100 mm X X X
Kabeltrassen X X X
nicht brennbare Rohre @ oo X X X
MindestmaB Wandstdrke / mm > 60 > 60 > 60
MindestmaB Deckenstarke /mm > 60 > 60 > 60
Ringspalt / mm <50 oo oo
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Anwendungen nach MLAR

Beispielhaft ist hier die DurchfUhrung von Leitungen durch feuerbestdndige Wande und Decken dargestellt. Der
Anwendungsbereich beschrdnkt sich auf die nachfolgend beschriebenen Leitungsarten:

= einzelne elektrische Leitungen

= einzelne nicht brennbare Rohre (auBer Glas und Aluminium), Durchmesser <160 mm, auch mit Beschichtung aus brennbaren
Baustoffen bis 2 mm Dicke

= einzelne Rohrleitungen fur nicht brennbare FlUssigkeiten

= Installationsrohre fUr elektrische Leitungen, Durchmesser < 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Glas oder Aluminium

Feuerwiderstandsdauer 90 Min: Dispersionsacrylat Polymeracrylat Dammschichtbildner
Einsatzbereich TENDOSIL TENDONOL® TENDONOL® HQ
elektrische Leitungen X X X
brennbare Rohre @ 32 mm X X X
nicht brennbare Rohre @ 160 mm X X X
MindestmaB Wandstdrke / mm >80 >80 >80
MindestmaB Deckenstdrke /mm >80 >80 >80
Ringspalt / mm <50 <50 <15

Abschottung mit dédmmschichtbildenden Baustoffen und Brandschutzmasse TENDONOL® HQ DSB

Bei einem Ringspalt <15 mm kann dieser vollstdndig mit einem im Brandfall aufschdumenden Baustoff der Brandschutzmasse
TENDONOL® HQ DSB verschlossen werden.

Anmerkung: Eine zus@tzliche Isolierung der Rohre ist nicht erforderlich.

Abschottung mit Mineralwolle und Dispersionsacrylat TENDOSIL
Bei einer Ringspaltbreite < 50 mm kann dieser mit Mineralwolle, Schmelzpunkt 1000°C, ausgestopft werden.

VARIO empfiehlt einen 10 mm starken, beidseitigen, rauchgasdichten Verschluss der Mineralwolle mit der Dichtmasse
TENDOSIL.

VARIO-Baustoffsysteme GmbH
D-32351 Stemwede
T +49 5474 91069

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie kénnen nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusi-

cherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die F +49 5474 91089
Verarbeitung haben. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille méglicher .
EinflUsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen stemwede@vo rio-brandschutz.de v A R I o

oder Versuchen. www.vario-brandschutz.de Baustoffsysteme GmbH
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