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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priiffzeugnis
P-SAC 02/IV-028 der MFPA Leipzig vom 01.02.2013.

Dieses Dokument darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunter-
schriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéfisbedingungen (AGB) der
MFPA Leipzig GmbH.
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A Allgemeine Bestimmungen
1 Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im

Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, inshesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis,
unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender
des Bauprodukts in Form von Kopien zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, daR das
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muB3. Auf Anforde-
rung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
zur Verfiigung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fir Materialfor-
schung und Prifungsanstalt fur das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif-
ten durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Gesellschaft
fur Materialforschung und Priafungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und geéndert wer-
den, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. /’9-\\
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Verwen-
dungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung einer
grauen einkomponentigen Fugendichtungsmasse mit der Bezeichnung ,TENDONOL-HQ* (im
Weiteren Fugendichtungsmasse genannt), als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1:1998-05.

Das Bauprodukt gilt im Sinne der Norm DIN 4102-1 als nicht brennend abfallend/abtropfend.

Verwendungsbereich

Die Fugendichtungsmasse darf zwischen massiven, mineralischen Baustoffen (Rohdichte
= 1500 kg/m?®) in einer Dicke (ausgefullte Fugentiefe) bis 30 mm und einer Fugenbreite bis
30 mm verwendet werden.

Die Oberflache der Fugendichtungsmasse darf bei der Verwendung im Innenbereich zusatzlich
mit einem Dispersionsfarbanstrich nach DIN EN 13300 versehen werden.

Die Fugendichtungsmasse darf im Innen- und AuBenbereich verwendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregelli-
ste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2, Ziffer 2.10.2 zu erflillen sind.

Sofern Anforderungen an das Bauprodukt in Bezug auf die Standsicherheit, die Absturzsiche-
rung, den Warme- und Schallschutz oder sofern weitergehende, den Brandschutz betreffende
Anforderungen gestellt werden, sind zusatzliche Nachweise zu erbringen.

Der Gesundheits- und Umweltschutz ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses; bestehen diesbezugliche Anforderungen, sind weitere Prifungen notwendig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Einkomponenten-Fugendichtungsmasse muf} auf Basis einer Polymerdispersion hergestelit
werden.

Die Rohdichte der Fugendichtungsmasse muR im ausgeharteten Zustand mindestens
1510 kg/m?® und maximal 1710 kg/m?® betragen.

Die in die Fugen eingebrachte Fugendichtungsmasse muf? die Anforderungen an schwerent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1:1998-05 erfullen.

Die chemische Zusammensetzung der Fugendichtungsmasse mufR den bei der MFPA Leipzig
GmbH hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen dirfen nur mit Zusttmmung der MFPA
Leipzig durchgefihrt werden. :

Grundlegende Prifdokumente

Die Beschreibung der durchgefuhrten Prifungen und Darstellung der Erg ‘
Prifberichten: f
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UB 111/08-001 der MFPA Leipzig vom 09.01.2008
UB 111/08-034 der MFPA Leipzig vom 16.05.2008
PZ 3.1/09-034 der MFPA Leipzig vom 25.05.2009
UB 3.1/09-047 der MFPA Leipzig vom 28.10.2009
UB 3.1/10-184-1 der MFPA Leipzig vom 28.09.2010
PZ 3.1/10-257-1 der MFPA Leipzig vom 28.12.2010
UB 3.1/11-212-1 der MFPA Leipzig vom 09.11.2011
PZ 3.1/13-028-1 der MFPA Leipzig vom 08.02.2013
UB 3.1/12-396-1 der MFPA Leipzig vom 25.02.2013
UB 3.1/13-282-1 der MFPA Leipzig vom 27.03.2014
UB 3.1/14-292-1 der MFPA Leipzig vom 07.05.2015
PZ 3.1/16-058-1 der MFPA Leipzig vom 29.02.2016

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Fugendichtungsmasse, die Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein miussen
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszei-
chen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

Folgende Angaben mussen auf dem Bauprodukt, der Verpackung, dem Beipackzettel oder dem
Lieferschein enthalten sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses: P-SAC02/1V-028
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Brandverhalten: Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) zwischen ya%?ﬁ?r?nﬂn\g—

ralischen Baustoffen %E@ @
2.3 Ubereinstimmungsnachweis , | Letpzig @mbH 1} Ul
2.3.1 Allgemeines //
) SAC02 M
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmu 'geﬂg—d-i%%%os— Hee

meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mufd fur jedes Herstellwerk mit eintMgr_eM—
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelma-
Rigen Fremduberwachung einschlielich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieflich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschal-
ten.
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2.3.2

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren, die die gleichmafige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemaR Ab-
schnitt 2.1 gewahrleistet. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dafl} das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Fur die Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung® in der jeweils gultigen Fassung maflgebend.

23.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung
regelmanig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.
Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung“! in der jeweils gultigen Fassung maRgebend.
Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufuhren. Bei
der laufenden Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle,
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzube-
wahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
3.1 Die Bestimmungen in den Abschnitten 1.2 und 2.1 sind zu beachten.
3.2 Die Fugendichtungsmasse ist zwischen massiven, mineralischen Baustoffen (Rohdichte
= 1500 kg/m?) in einer Dicke (ausgefillte Fugentiefe) bis 30 mm und einer Fugenbreite bis
30 mm zu verwenden.
3.3 Die Oberflache der Fugendichtungsmasse darf bei der Verwendung im Innenbereich zusatzlich
mit einem Dispersionsfarbanstrich nach DIN EN 13300 versehen werden.
Rechtsgrundlage
4.1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 01.03.2000
in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Nr. 2.10.2, Ausgabe 2015/2, erteilt.
4.2 In den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander sind entsprechenfﬁ@ﬂéggﬁlzdlagen
enthalten. 5,
e N\
RIFPR
5 Rechtsbehelfsbelehrung . | Letnzig GmbH | m
51 Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis kann innerhalblein e rhalt
Widerspruch erhoben werden. SAC 00
NB 0800
1 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustaﬁk 4102-B1)

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik*
vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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5.2 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Geschéaftsflihrer der Gesellschaft fur
Materialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Stralke 2b,

04319 Leipzig einzulegen.

5.3 Malgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fiir das Bauwesen
Leipzig mbH.

Leipzig, den 29. Felr



