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Merkblatt TENDOSIL

Acrylat-Dichtungsmasse weil3

Klassifizierung des Brandverhaltens: KlasseE

Eigenschaften:
sehremissionsarm
guter Fugenstand
im ausgehdrteten Zustand plastisch, wetterfestund lichtecht
haftetauch aufleicht feuchtem Untergrund
nach Trocknung mit elastischen Anstrichmitteln Uberstreichbar

Anwendung:
fUrinnen-und AuBenfugen, Putzrisse im Hoch- und Fertigteilbau
Abdichtenvon Fugenund AnschlUssen
aufsaugenden Untergrinden, an Beton, Mauerwerk, Gas- und Waschbeton
zwischen Holz bzw. PVC (Fensterund Mauerwerk), zwischen Fensterbdnken und Treppen

Abdichtenvon Rohr- und Kabel&ffnungen, in feuerhemmenden Wanden nach MLAR bei Rohren bis 160 mm und einer Ringspalt-
breite bis 50 mm (MLAR Fassung 10.0215)

Abdichtenvon Fugen nach DIN 4102-4 bei Decken und Wé&nden aus Beton und Wanden aus Mauerwerk

GebindegréBe: 300 miKartusche 12 Stiick pro Karton

Verbrauch:
Ca.10Ifd. Meter pro Kartusche (Fuge 6 x5 mm). Genaue Verbrauchsmenge durch Probe am Objekt ermitteln.

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:

Nicht unter +5°C und Uber +30°C Untergrund-, Umgebungs- und Trocknungstemperatur (relative Luftfeuchtigkeit max. 75 %)
verarbeiten. Zum Aushdrten ist eine ausreichende Luftzirkulation erforderlich. Staundsse kann zum Ablaufen des Materials
fUhren. (Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung).

Hautbildung:

Ca. 30-90 Minuten regenfest, je nach Temperatur und Luftfeuchte. (Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen
die Trocknung).

Shore AHarte: Ca.25

Dichte: 1,65 g/cmf
Volumenschwund: ca.20%
Zulassige Gesamtverformung: €a.50 % Dehnung
Festkdrpergehalt: Cca.80%
Brandverhalten: Klasse E

Untergrundvorbereitung:

Die UntergriUnde muUssen fest, sauber, staub- und fettfrei sowie tragfdhig sein. Auf kritischen und /oder nicht saugenden Unter-
grundenistdie Haftfahigkeit mit Haftbricken zu verbessern

Verarbeitung:

Tendosil aus Kartuschen mit der Auspresspistole in die Fugen&ffnung pressen, mit dem Spachtel andricken und mit wasserbe-
netztem Spachtel glatten.

Durchhdértung:

Ca.1mm pro Tag (Fuge 6 x 5 mm). Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte oder gréBere Fugenbreiten/-tiefen verlangsamen die
Durchhdrtung.

Temperaturbestdndigkeit:
Nach Durchtrocknung von -20°C bis +80°C, hdrtetim Laufe von 2-4 Wochen plastoelastisch aus und ist dann frostbestandig.

Lagerstabilitdit: ca.18 Monate, frostfreilagern

Zuldssige Gesamtverformung: Ca. 12,5%; Klasse 12,5 nach EN 15651-1
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